
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Prefabrykowany element betonowy wykorzystywany w budownictwie komunikacyjnym służący do zakończenia 
przepustów kolektorów kanalizacyjnych, elementów odwodnienia pasów drogowych, rurociągów
melioracyjnych, wlotów i wylotów przepustów drogowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta:
KRUSZ-BET PREFABRYKACJA SP. Z O.O.
u. Dobra 6
06-500 Mława

oraz miejsce produkcji wyrobów:
Uniszki Zawadzkie 130
06-513 Wieczfnia Kościelna

5. Nazwa i adres upowaznionego przedstawiciela, o ile został ustawiony:
NIE DOTYCZY

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: system oceny zgodności 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna/Polska Norma wyrobu:

PN-EN 1916: 2005 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe
PN-EN 13369: 2005/ac:2008 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych

8. Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

a) Krajowa ocena techniczna:
NIE DOTYCZY

b) Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
NIE DOTYCZY

c) Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
NIE DOTYCZY

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

10. Własciwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 9.
deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje 
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR WD/1/2025

KRUSZ-BET PREFABRYKACJA SP. Z O.O.
u. Dobra 6, 06-500 Mława

NIP: 5691897307, KRS: 0000928005
email: biuro@kruszbet-prefabrykacja.pl

Wylot drenu wg KPED 01.20
WD KPED 01.20

PARAMETR DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UWAGI

RODZAJ ELEMENTU
WYMIARY

KLASA WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ŚCISKANIE
NASIĄKLIWOŚĆ BETONU
STOPIEŃ MROZOODPORNOŚCI BETONU
STOPIEŃ WODOPRZEPUSZCZALNOŚCI BETONU

Uniszki Zawadzkie dnia 25.08.2025
MIEJSCE I DATA WYDANIA

.............................................................................
IMIĘ/NAZWISKO/STANOWISKO/PODPIS

WYLOT DRENU WG KPED 01.14
DŁUGOŚĆ: 900mm
SZEROKOŚĆ: 380mm
WYSOKOŚĆ: 700mm 
SCC 35/45
≤4%
F150
W8


